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Plinthe en bois massif avec bande isolante 

        

Essence de bois Hêtre / Poplar 

Dimension 40/12 mm 

Finition vernis couvrant 

Teinte RAL 9003, 9010, 9016 

Bande d’isolation Bande d’étanchéité et d’isolation 
autocollante sur une face, en mousse 
de polyéthylène réticulée à cellules 
fermées, avec peau et renforcement 
particulièrement résistant à la traction 

Application Réduit la transmission du bruit entre le 
mur et le sol 

Avantages Montage rapide grâce à la bande pré-
appliquée en usine 

 

 Données techniques / Caractéristiques du produit 

 

 

 

 

 

Adhésif, caoutchouc synthétique 

Support, mousse PE, blanc ou anthracite 

Adhésif de contrecollage 

Renfort de traction, film PET transparent siliconé, 36 µm 

 

 

 

Épaisseur 3 mm 

Largeur 7 mm 

Densité apparente (DIN EN ISO 845) 33 kf/m³ 

Résistance à la compression (DIN EN ISO 3386-1) O 3386-1)  
à 25 % 
à 50 % 

 
 35 kPa 
100kPa 

Déformation résiduelle à la compression (DI EN ISO 1856-C) 
22 h à 23°C und 25% de compression 
après 0,5 h de relâchement 
après 24 h de relâchement 

 
 
20 % 
10 % 

Conductivité thermique (ISO 8302) à 40°C 0.038 W/m K 

Résistance thermique -40°C bis 70°C 

Température de traitement 15 °C bis 30°C 

Autres avantages • Traitement rapide 

• Très haute résistance à la 
traction 

• Forte adhérence 

• Cellules fermées, donc faible 
absorption d’humidité 

• Résistant à l’eau et à de 
nombreux produits chimiques 
courants 

 


