
La Plinthe en bois massif
avec profil d'étanchéité
La plinthe en bois massif avec le profil d'étanchéité offre de multiples avantages. 
Elle est utilisable en cas d'exigences élevées de protection contre le bruit, ce qui 
est de plus en plus une préoccupation pour les architectes. De plus, le profil 
d'étanchéité empêche l'infiltration d'humidité et il compense aussi les irrégularités 
du revêtement de sol.

Dans notre gamme, nous avons  actuellement en stock des plinthes en chêne 
verni et en hêtre blanc RAL 9003 ou RAL 9010 dans la dimension 60/12/8 
avec un profil d'étanchéité dans les tons chêne ou blanc.

A partir d'une épaisseur de 12 mm il est en plus possible de faire fraiser une 
rainure dans toutes les plinthes standards en bois massif. Choisissez la 
dimension souhaitée (par ex. 40/12 parallèle ou 70/12/8 conique) et nous 
fabriquons pour vous les plinthes correspondantes à partir d'une quantité mini-
male de commande de 30 mètres linaires.

Comme le procédé de production du profil d'étanchéité est très complexe, 
nous ne pouvons malheureusement pas proposer de petites quantités dans 
toutes les couleurs. Pour des informations complémentaires à ce sujet, 
nous vous prions de vous adresser à notre équipe de vente.
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